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10x H

2xDET 22

~
98
0

II
15.

I

~10mm

DET N

Montageanleitung im Paket 
beachten.

Vor den Schindeln die 
Unterdachbahn (Unterlage/
Filz) montieren

Zuschnittreste auf 
der Gegenseite 
verwenden 
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Schindelmontage: Anleitung im 
Paket beachten

Reststücke zuschneiden und an 
anderer Stelle wiederverwenden 

DET O
anderer Stelle wiederverwenden 

Schindeln überlappen 
sich oben

DET N

DET N in 3 Teile auftrennen 
und verwenden

Cut

I

II

6xDET 25a

17x H

1xDET 25b

8xDET 25a

1xDET 25b

21x H
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Unterdachbahn (Unterlage/Filz) – MontageUnterdachbahn (Unterlage/Filz) – MontageUnterdachbahn (Unterlage/Filz) – MontageUnterdachbahn (Unterlage/Filz) – Montage

50 mm über die Kante
überstehen lassen

50 mm über die Kante
überstehen lassen

Die Bitumenbahn liegt mit 
dem Bitumenstreifen 
gegen die vorherige Lage

Enden zur 
Kante hin 
umlegen 

an der Kante 
fixieren/
klemmen 

Überstände entlang der 
Kanten sauber abschneiden Abschneiden


